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✓  GAMME COMPLÈTE ET ESTHÉTIQUE

✓  MULTIPLES ACCESSOIRES  
DE FINITIONS dans toutes les nuances

✓  DESIGN PERSONNALISÉ

✓ TUYAUX GRANDES SECTIONS 

TUYAUX DE 
DESCENTE
Évacuation  
des eaux pluviales

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

CouvertinesGouttières

*Selon conditions générales de la garantie.



TUYAUX DE DESCENTE
Évacuation des eaux pluviales

•  Fabrication à partir d’alliage de haute technicité – série 3000
•  Accessoires conçus et produits en France
•  Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

n  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuyaux de descente

n TABLEAU DESCRIPTIF
Modèle Épaisseur Fixation

60*80 6/10e

Fixation universelle
70*110 6/10e

Ø 80 6/10e

Ø 100 6/10e

80*80 6/10e

Ø 120 à Ø 150 * 7/10e Collier de fixation
Ø 160 à Ø 300 * 10/10e**

MODÈLES DE TUYAUX DE DESCENTE

Rectangulaire 
60x80

Rectangulaire 
70x110 

Carrée 
80x80 

Ronde 
Ø 80

Ronde 
Ø 100

Ronde 
Ø 125

Ronde* 
Ø 120 à 300

Nervuré ✓ ✓

Lisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Renforcé /  
Dauphin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Associés aux différents modèles de gouttières, les tuyaux 
de descente sont un élément indispensable à l’évacuation 
des eaux pluviales. Ils doivent permettre un bon écoulement 
tout en conservant une étanchéité optimale pour protéger la 
façade des bâtiments et maisons. 

DAL’ALU propose ainsi une gamme complète de formes et 
diamètres différents qui permettent de répondre à l’ensemble 
des caractéristiques architecturales.
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GRIS ANTIQUE • GA19/DAL’ALU 

GRIS MÉTALLISÉ • GM2/RAL 9006 

PERLEGRISE • P17/DAL’ALU 

CHAMPAGNE • CH24/DAL’ALU 

BRONZE • BZ23/DAL’ALU 

Cendrées

CUIVRE • C9/DAL’ALU 

MARRON • M1/DAL’ALU 

VIEILLE TUILE • VT5/RAL 8012  

Traditionnelles

VERT AMANDE • VAP16/RAL 6021

VERT SAPIN • VS8/RAL 6005

BLEU LAVANDE • LA25/RAL 5014

BLEU GENTIANE • BG20/RAL 5010

Naturelles

JAUNE • J11/RAL 1021

ROUGE • R14/RAL 3000

ABRICOT • AP21/DAL’ALU 

ROUGE BORDEAUX • RB7/RAL 3005 

Audacieuses

BLANC • B3/DAL’ALU 

KRÈMDELÈ • K26/DAL’ALU 

TON PIERRE • TP22/DAL’ALU 

SABLE • S4/DAL’ALU 

BEIGE ROSÉ • BR10/DAL’ALU 

Cristallines

BLEU ARDOISE • BA6/DAL’ALU 

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL’ALU 

NOIR • N15/DAL’ALU 

Anthracites

n  NOMBREUX COLORIS

Unité : mm

Tuyaux Profilés Tuyaux Roulés

60 x 80 60 x 80 
Lisse 70 x 110 80 x 80 Ø 80 Ø 100 Ø 120 à Ø 300

77,2

77,2

*Tuyaux Roulés

* Tuyaux Roulés 
** Couleurs en 10/10e : Gris Antique • GA19/DAL’ALU - Gris Métallisé • GM2/RAL 9006 - Perlegrise • P17/DAL’ALU - Champagne • CH24/DAL’ALU

 Bronze • BZ23/DAL’ALU - Bleu Ardoise • BA6/DAL’ALU - Noir Graphite • NG18/DAL’ALU - Noir • N15/DAL’ALU
Blanc • B3/DAL’ALU - Krèmdelè • K26/DAL’ALU - Ton Pierre • TP22/DAL’ALU - Sable • S4/DAL’ALU - Cuivre • C9/DAL’ALU 
Marron • M1/DAL’ALU - Vieille Tuile • VT5/RAL 8012 - Vert Sapin • Vs8/RAL 6005 - Bleu Gentiane • BG20/RAL 5010 -  
Rouge Bordeaux • RB7/RAL 3005

✓✓✓ Préconisé   ✓✓ Recommandé   ✓ Adapté

Texte blanc

Texte noir

Texte proposition cadre fond blanc + ombre

nAVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ
✓ PRÉCONISATION ENTRETIEN :

un simple rinçage à l’eau claire 2 fois par an.
✓ Esthétique
✓ Résistance aux intempéries
✓ Inoxydable, pérenne
✓ 100% recyclable

Les données environnementales
et sanitaires de référence pour le bâtiment
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